
COD.ART.: RICD1192
EAN: 8032622982664

BOX/PALLETS: 20/400 pz.

S2 8212 HD
SEMPLICE MA DI QUALITÀ 12V

Dimensioni: 180x130x40 mm
Peso: 343 g                                               

 * Su/da  HDD esterno o  Pen Drive. Non tutti gli HDD sono compatibili, si consigliano 
HDD alimentati esternamente.
** Per poter accedere alle APP è necessaria la connessione ad una rete tramite porta 
LAN o dongle WI-FI USB (non incluso).

ACCESSORI INCLUSI

Decoder Digitale Satellitare dedicato alla ricezione dei canali in chiaro via satellite, anche in HD. Ideale per chi 
desidera un prodotto completo con un ottimo rapporto qualità/prezzo. Tra le migliori caratteristiche la funzione di 
registrazione PVR Rec & Play, Timeshift e Mediaplayer via USB. E’ dotato di entrata 12V che permette la visione dei 
programmi anche in movimento, in particolare in camper o in barca.Quando il decoder è in modalità Standby si può 
visualizzare l’orario grazie all’elegante display frontale. 

- Ricevitore digitale satellitare FTA Full HD PVR  compatibile  
   anche con lo standard S2 
- Registrazione video in formati proprietari*
- Possibilità di registrare e contemporaneamente guardarne  
   un altro dello stesso TP* 
- Pausa in diretta (timeshift) per mettere in pausa qualsiasi  
   programma in diretta TV e riprenderlo quando si vuole*
- Riproduzione di video (AVI, MKV, MP4), audio (MP3),       
   immagini (JPG, BMP)*
- Supporta connessione WIFI tramite DONGLE USB (non  
   incluso)
- Network APP**
- Display alfa numerico
- 4000 canali TV e radio memorizzabili  
- Installazione rapida e menu di facile utilizzo
- EPG - Guida elettronica ai programmi TV 
- Televideo 
- Risoluzione video fino a 1080p (Full HD)
- Ricerca canali automatica e manuale - Blind Scan  

- Varie funzioni canali: Liste favoriti, Parental control, ecc. 
- Timer 
- Formato video 16:9, 16:9 PS, 16:9 PB, 4:3, 4:3 LB
- Sottotitoli e doppio audio (se disponibili) 
- Accensione su l’ultimo canale visualizzato  
- Autostandby: spegnimento automatico dopo 3 ore di      
   inattività 
- Menu multilingua
- DiSEcQ 1.0, 1.1, 1.2 e Usals 
- Sistema di distribuzione del segnale satellitare SCR 
- Aggiornamento software tramite USB e OTA  
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- Antenna In
- Uscita video HD: 1x HDMI
- Uscita video SD: 1x SCART   
- Porta USB 2.0
- Lettore card non attivo
- Uscita audio digitale coassiale
- Entrata 12V   

Alimentatore esterno AC 100-240V / DC 12V
Telecomando  
Batterie 


